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Prufbericht (ber Emissions- und Wirkungsgradmessungen von neun
Grundofenfeuerraumen fiir feste Brennstoffe nach DIN EN 13229

Aktenzeichen / DBI F 14/11/0294
Priifberichtsnummer
‘ Priifgegenstand Grundofenfeuerrdume
Serie SMM/S...K S..L
Typ / SMM 6,4 kW SML 9,6 kW
Gesamtnenn- SMK 8,0 kW SJL  11,2kwW

warmeleistung SJK 9,6 kW SNL 12,8 kW
SNK 11,2 kW SHL 14,4 kW
SHK 12,8 kW

Ausfiihrungen mit/ohne Durchheiztir DHT (0...45°)

Die Grundofenfeuerraume bestehen aus einer (bzw. zwei mit
DHT) selbstschlieRenden Tur mit Verbrennungsluftkasten aus
Stahlblech. Der Feuerraum besteht aus Schamotteplatten. Die
Verbrennungsluft gelangt Gber eine Zuluftéffnung unterhalb des
Feuerraumes als Primér- und Sekundéarluft in den Brennraum und
wird Uber einen Einschiebermechanismus manuell geregelt. Die
selbstschliefende Feuerraumtir aus Stahlblech besitzt ein planes
Sichtfenster.

{ Auftraggeber Ofen Innovativ Ol GmbH
Rotenbachweg 6
D-86633 Neuburg-Rédenhof

Hersteller Wie Auftraggeber

Auftragsumfang Ermittlung der Kennwerte der Feuerstatten hinsichtlich
Emissionen und Wirkungsgrad nach DIN EN 13229 im Rahmen
der Novellierung der 1. BImSchV vom 22.03.2010 nach § 4 (5)
und Anlage 4 Nummer 3.

Priifgrundlage(n) DIN EN 13229:2005-10
DIN EN 13229:2008-06 Berichtigung 1
1. BImSchV (DE) vom 22.03.2010

Laut Anlage 4 ,1. Emissionsgrenzwerte und Mindestwirkungsgrade fiir Einzelraumfeuerungsanlagen
fur feste Brennstoffe der Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) erfiillen die
Grundofenfeuerrdume die Werte fiir CO und Staub nach Stufe 2 und den Wirkungsgrad
(Kachelofeneinsétze mit Flllfeuerung) der Verordnung.

Dipl<ng. Ronald ARmann - ipl.-fhg. ABA) Rico ERbach Freiberg, 16.12.2014
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Zusammenfassung

Zeitraum der
Priifungsdurchfiihrung

Priifort
Auftraggeber

Priifgegenstand
Feuerstittenart
Verwendungszweck

Typbezeichnung

Bauweise

Brennstoffe
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21.10.2013 - 17.07.2014 Prifungen an den Geraten
17.06.2014 — 16.12.2014 Berichtserstellung

Priflabor Freiberg

Ofen Innovativ Ol GmbH
Rotenbachweg 6
D-86633 Neuburg-Rédenhof

Grundofenfeuerraume
Grundofenfeuerraum fir den Betrieb mit geschlossener Feuerraumtir

Raumheizung in Gebauden ohne Wassererwarmung

Typ: Serie SMM/ S.. K
Serie S...L
Ausfiihrungen: mit/ohne Durchheiztiir DHT (0...45°)
Verkleidung Grundofentir mit Verbrennungsluftkasten und
Gestell aus Stahlblech
Feuerraum Feuerraumausmauerung aus Schamotte Nut-

und Federsteinen mit 70/90mm Materialstérke,
Boden- und Deckensteine sowie Boden- und
Deckenisolierung aus Vermilite

Feuerraumtiir(en) Plane selbstschliefende und selbstver-
riegeinde Feuerraumtir mit Federriickholung
und Sichtscheibe sowie Edelstahlgriff,
Durchheiztur als ggf. zweite Tur, ebenfalls
selbstschlieflend und selbstverriegelnd mit
Federrtickholung (ohne Sichtscheibe, mit
Schamotteauskleidung)

Nachheizflache Betrieb der Feuerraume mit bauseits zu
stellenden keramischen Zigen, metallischen
Nachheizkasten flr die Priifung verwendet

Verbrennungsluft Manuell einstellbare Verbrennungsluft unter
der Feuerraumtir fUr Primar- und Sekundarluft
Uber einen gemeinsamen Schieber

Rost ohne

Holz-, Warmhalte-, -
Backfacher

Wasserfiihrende -
Bauteile

Art der Mehrfachbelegung méglich
Schornsteinbelegung

Scheitholz
Holzpresslinge (DIN 51731, HP2)
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1 Kenndaten der Feuerstitten

Feuerstatte Typ: Serie SMM/ S...K

Ausflihrungen:  mit/ohne Durchheiztir DHT (0...45°)
Typ - SMM SMK SJK SNK SHK
Brennstoff - Scheitholz
Brennstoffdurchsatz kg/h 2,05 2,42 2,80 3,17 3,55
Gesamt-Warmeleistung kW 6,4 8,0 9,6 1.2 12,8
Raum-Warmeleistung kW 6,4 8,0 9,6 1%.2 12,8
Wasser-Warmeleistung kw -- -- - -- --
CO-Emission bei 13% O Vol.-% | 0,098 | 0,086 | 0,075 | 0,064 | 0,053
CO-Emission bei 13% O- mg/m*® | 1220,6 | 1080,5 | 940,4 | 800,4 | 660,3
CO-Emission - Brennstoffbezug mg/MJ 778,3 689,0 599.7 510,3 421,0
CxHy-Emission bei 13% O»

3
(gesamt C als OGC) mg/m 50,5 | 46,6 | 427 | 388 | 348

CxHy-Emission - Brennstoffbezug
(gesamt C als OGC)

NOx-Emission bei 13% O;
(angegeben als NO;)

mg/MJ 38,8 35,8 32,7 29,7 26,7

mg/m® | 128,8 | 127,5 126,1 124,8 123,5

NO,-Emission - Brennstoffbezug

(angegeben als NO,) mg/MJ | 82,1 81,3 80,4 79,6 78,8

Staub-Emission bei 13% O, mg/m? 32,3 30,0 27,7 255 23,2
Staub-Emission - Brennstoffbezug mg/MJ 20,6 19,1 17,7 16,2 14,8
Wirkungsgrad * % 80 82 83 85 86
Abgastemperatur (ta-tr) * °C 138 143 147 151 155
Abgastemperatur nach NHF * ** °C 197 200 204 207 211
notwendiger Forderdruck Abgas Pa 11 11 11 11 11
Abgasmassenstrom gls 11,02 11,07 11,13 11,18 11,23
maximaler zuldssiger Betriebsdruck bar --
max. zulassige Wassertemperatur °C -
Mindestabsténde von zu schiitzenden / zur Rickwand - mm
brennbaren Bauteilen (gilt nur fiir Bauteile zu Seitenwanden e mm
aus brennbaren Baustoffen mit einem zum Aufstellboden -HEE mm
Warmedurchlasswiderstand < 1,2 m?K/W) zur Decke - mm
im Strahlungsbereich nach vorne - mm
Mindestmal notwendiger Bodenschutzplatten | nach vorn - mm
zu den Seiten - mm

Fir die Angabe des Wirkungsgrades und der Abgastemperatur wurden die Standard-Rundungsregeln angewendet {bei 4 und kleiner wird ab-,
bei 5 und grofer wird aufgerundet) um auf ganze Zahlen zu runden (in Ubereinstimmung mit prEN 16510-1:2013 (D), Pkt. A. 5).
*  Die Abgastemperatur am Stutzen (n. NHF) wurde gemessen und nicht nach prEN 16510-1:2013 (D), Pkt. 7.1 berechnet.
*** Die Prifung der Brandsicherheit war nicht im Priifumfang enthalten.
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1 Kenndaten der Feuerstitten (Fortsetzung)

Feuerstatte Typ: Serie S...L

Ausflihrungen:  mit/ohne Durchheiztiir DHT (0...45°)
Typ - SML SJL SNL SHL
Brennstoff - Scheitholz
Brennstoffdurchsatz kg/h 2,70 3,14 3,58 4,03
Gesamt-Wéarmeleistung kW 9,6 11,2 12,8 14,4
Raum-Warmeleistung kW 9,6 11,2 12,8 14,4
Wasser-Warmeleistung kW -- -- -- --
CO-Emission bei 13% O Vol.-% 0,073 0,064 0,054 0,045
CO-Emission bei 13% O» mg/m? 916,7 797,8 678,9 560,0
CO-Emission - Brennstoffbezug mg/MJ 584,5 508,7 4329 357,1
é":sg'fn"t‘gs;‘l’:ggg;’% Oz mgim® | 572 48,6 40,0 31,4
(Cé;gsy;EnTlcS:S;?: (‘)grg)"”smbezug mg/MJ | 43,8 37,2 30,7 24,1
2'32;'59‘2';;02]?% éf;"’ O mg/m® | 1160 | 1188 | 1217 | 1245
gﬁ;fgrg';’;:fglé E,g;')”smﬁbezug mg/MJ | 739 75,8 77,6 79,4
Staub-Emission bei 13% O, mg/m? 37,9 37,0 36,1 35,2
Staub-Emission - Brennstoffbezug mg/MJ 24,2 23,6 23,0 22,5
Wirkungsgrad * % 90 88 86 84
Abgastemperatur (ta-tr) * °C 119 138 167 176
Abgastemperatur nach NHF * ** °C 175 196 217 238
notwendiger Forderdruck Abgas Pa 11 11 12 12
Abgasmassenstrom gls 8,05 9,82 11,58 13,35
maximaler zuldssiger Betriebsdruck bar --
max. zulassige Wassertemperatur °C --
Mindestabstande von zu schiitzenden / zur Rickwand - mm
brennbaren Bauteilen (gilt nur fir Bauteile zu Seitenwénden R mm
aus brennbaren Baustoffen mit einem zum Aufstellboden - mm
Warmedurchlasswiderstand < 1,2 m2K/W) zur Decke - mm

im Strahlungsbereich nach vorne -k mm
Mindestmal notwendiger Bodenschutzplatten | nach vorn - mm

zu den Seiten =T mm

*

Fur die Angabe des Wirkungsgrades und der Abgastemperatur wurden die Standard-Rundungsregeln angewendst (bei 4 und kleiner wird ab-,
bei 5 und gréRer wird aufgerundet) um auf ganze Zahlen zu runden (in Ubereinstimmung mit prEN 16510-1:2013 (D), Pkt. A.5).

*  Die Abgastemperatur am Stutzen (n. NHF) wurde gemessen und nicht nach prEN 16510-1:2013 (D), Pkt. 7.1 berechnet.

** Die Prifung der Brandsicherheit war nicht im Prifumfang enthalten.

Verdffentlichung und Weitergabe an Dritte ist nur in vollstindiger, ungekiirzter Form zuldssig. Verffentlichung oder Verbreitung von Ausziigen,
Zusammenfassungen, Wertungen oder sonstigen Bearbeitungen und Umgestaltungen, insbesondere zu Werbezwecken, ist nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung der Prifstelle zuléssig.

Die zusammenhadngende Verdffentlichung der Seiten 1 bis 4 ist gestattet.



